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Master Chemicals Oy 

Kauppiaskatu 9b A6 

20100 Turku 

16 

1119-CPR-13140 

EN 1504-2:2004 

MASTERCRYL 527 
Betonin pinnansuojaus  

Palokäyttäytyminen Efl
 

Vesihöyryn läpäisevyys Luokka III  

Hiilidioksidin läpäisevyys SD > 50 

Kapillaarinen veden imeytyvyys ja läpäisevyys w<0,1 kg/m2xh0,5 

Kulutuskestävyys (Taber) <3000 mg  

Tartuntalujuus ≥ 2 N7mm2 

Iskun kestävyys Luokka I  

Ääneneristävyys NPD 

Äänen absorptio NPD 

Lämmönvastus NPD 

Kemiallinen kestävyys Luokka II 

 

16 

EN 13813:2002 

Betonin pinnansuojaus 

Palokäyttäytyminen Efl
 

Kulutuskestävyys Taber AR1 

Tartuntalujuus B2 

Iskun kestävyys IR4 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Tiedot tässä teknisessä esitteessä perustuvat nykytietämykseemme ja kokemukseen. Ne eivät poista tuotteiden käyttäjien vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden 
asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, 
tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ainoastaan ohjeellisia. Emme ole vastuussa, jos tuotetta käytetään eri tavalla kuin tuote-esitteen ohjeiden mukaisesti. Tuotteen käyttäjän tulee testata tuotteen sopivuus 

käyttökohteeseen. Olemme vastuussa ainoastaan tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee laaduntarkastuksemme. 
 

Kaikkia esitteitä päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva esite. 
 

 


