
 

Master Chemicals Oy    www.master-chemicals.fi                          03_2021_ver.3  

Y-tunnus: 2166749-6  Puh. 020 730 8600  sivu 1/2  

V I A S O L  U N I V E RS A L  H BV  S R     
Karhennettu, kemiallista rasitusta kestävä epoksihartsipohjainen pinnoitusjärjestelmä. Järjestelmällä on hyvä mekaaniset 

ja kemialliset ominaisuudet.   

 

J Ä R J E S T E L M Ä N  R A K E N N E  

 Kemiallista rasitusta kestävä pintalakka 

VIASOL EP-C536 N 

 

 Kemiallista rasitusta kestävä kulutuskerros  

siroteltuna kvartsihiekalla 

VIASOL EP-C536 N 

 

 Tartuntapinnoite, tasoituspinnoite 

VIASOL EP-C500  

 

 Primeri sementtipohjaisille alustoille 
VIASOL EP-T703 tai EP-P210  

 

 Alusta  

betoni, sementtipohjainen alusta ja muut 

 

 

J Ä R J E S T E L M Ä N  O M I N A I S U U D E T  

• Hyvä kulutuskestävyys 
• Hyvä kemiallisen rasituksen kestävyys DiBT-

testinesteiden mukaisesti 
• Karhennettu pinta 

 

 

 

 

K E R R O S P A K S U U S  2 , 0 – 5 , 0  m m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K Ä Y T T Ö K O H T E E T  

• Kemianteollisuus 

• Lääketeollisuus 

• Tuotantotilat, jossa kemiallisia aineita 

• Työpajat 

• Varastot 

 
J Ä R J E S T E L M Ä N  E D U T  

• Kulutusta kestävä, keskinkertaiseen kulutukseen 

• Hyvä iskun ja hankauksen kestävyys 

• Hyvä kemiallisen rasituksen kestävyys DiBT:n 

testinesteiden mukaisesti 

• Hygieeninen, noudattaa EU:n elintarviketeollisuuden 

sääntöjä (ISEGA sertifioitu) 

• Itsesiliävä, saumaton 

• Nestetiivis 

• Karhennettu pinta  

• Hyvä tartunta betoniin ja muihin alustoihin, erityisen 

primerin kanssa myös alustoille, joissa kohoavaa 

kosteutta 

• Karhennettu pinta R10/ R11/ R12 

• Palokäyttäytymisluokka Bfl-S1 

 

 

 



V I A S O L  U N I V E R S A L  H B V  S R  
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A S E N N U S  J A  M E N E K K I  (vihreällä merkityt kerrokset välttämättömiä) 

K E R R O S  T U O T E  
M E N E K K I  
( k g / m ² )  

H I E K A N  
S I R O T T E L U  

( k g / m ² )  

P A K S U U S  
m m  

A S E N N U S  

 

Kemiallisen rasituksen 

kestävä itsesiliävä 

pinnoite 

VIASOL EP-C536 N 
0,55–1,0 

 
- 0,5–0,9 

lasta ja viimeistely 

telalla 

Kulutuskerros 

sirotetltuna 

kvartshiekalla 

VIASOL EP-C536 N 

QS 0.3-0.8 mm tai 

QS 0.6-1.2 mm 

1,5–3,0 

 

QS 0,3–0,8 mm 

tai QS 0,6–1,2 mm 

runsaasti 

2,5–5,5 hammaslasta tai lasta 

Tartuntapinnoite, 

tasoituskerros 

(valinnainen) 

VIASOL EP-C500 

(voidaan täyttää  

10–30 % VIASOL 

QNV0-kvartsilla) 

0,5–2,0 

+ 0,05–0,6 QNV0-

kvartsi 

- 0,5–2,0 
lasta tai kumilasta / 

hammaslasta tai lasta 

Primeri  
VIASOL EP- T703 tai 

VIASOL EP- P210 
0,3–0,5   

valinnainen 

kvartsikiekka 

0,3–0,8 mm 

0,2–0,3 tela, lasta + tela 

Alusta 

Standardien mukaisten ja hyväksyttyjen sementtipohjaisten alustojen tulee olla rakenteellisesti kestäviä eikä alustassa saa olla 

halkeamia tai koloja. Tartuntavetolujuus ≥ 1.5 N/mm², jäännöskosteus < 4 %-CM, jos suurempi jäännöskosteus tai alustaan 

kertyy kosteutta, on asennettava kosteussuoja tai on tehtävä muita erityistoimenpiteitä. Alustan valmistelu, esim. jyrsintä tai 

sinkopuhallus, lakaisu tai imurointi on välttämätöntä. Menekit on laskettu VIASOL kvartsihiekoilla ja –fillereillä. Muiden 

kvartsihiekkojen ja fillereiden käyttö voi aiheuttaa muutoksia menekissä ja teknisissä tiedoissa. 

HUOM! Yksityiskohtaiset asennusohjeet saatavilla pyynnöstä teknisestä neuvonnastamme tai teknisestä tuote-esitteestä.  

 

 T E K N I S E T  T I E D O T  

 
O M I N A I S U U S  S T A N D A R D I  A R V O  

Liukastumisen esto DIN 51130 / ASR 1,5/1.2 R10 – R12 

 Shore-Kovuus EN ISO 868 D 60 28 vrk jälkeen 

Tartuntalujuus EN ISO 4624 >2.0 N/mm² (betonin rikkoutuminen) 

Iskun kestävyys EN 13813 ≥  4 Nm (IR4) 

Kulutuskestävyys (Taber) EN ISO 5470-1 ≤  75 mg 

 
Liuotteeton/Kiintoainepitoisuus 

Testimenetelmä 

“Deutsche Bauchemie” 
≤  1 % 

Kemiallinen kestävyys EN ISO 2812-1 

Testinesteet DiBt: 

3, 3b, 4, 4a, 4c, 5, 5a, 5b, 6, 6b, 7, 7a,7b, 8, 8a, 

9, 9a, 10, 11, 12, 13, 14, 15a 

(kts. kemiallisen kestävyyden taulukko) 

Palokäyttäytymisluokka (VIASOL WHG) EN 13501-1 Bfl-S1 

 
Huomioitavaa: Lisätietoja tuote-esitteestä tai ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme. Kaikki arvot ovat suuntaa-antavia. Siksi mitään vaateita ei voi 

tehdä perustuen tekniseen esitteeseen. Koska kaikkia esitteitä päivitetään säännöllisesti, on käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva 

esite. (katso www.master-chemicals.fi tai ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme) – kaikkia teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. 

 


