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M A S T E R D U R - S I R O T E L A T T I O I D E N  H O I T O - O H J E  
 

MASTERDUR-sirotelattioiden puhdistus ja hoito voidaan 

suorittaa normaaleja puhdistusmenetelmiä käyttäen.  

 

Koneellisessa pesussa voidaan käyttää eri karheuksisia 

puhdistuslaikkoja riippuen lattialla olevasta liasta. 

Puhdistusaineina voidaan käyttää pesuaineita, joiden PH-

arvo on 7–8 välillä.  

 

Lattioita voidaan kiillottaa ja vahata normaaleilla 

teollisuusvahoilla.  

 

Rasva-ja tai öljytahrojen poistoon suosittelemme 

käytettäväksi erityisesti rasvoja ja öljyjä hajottavilla 

kemikaaleilla. Kasvirasvoihin suosittelemme erityisesti 

emäksisiä pesuaineita, joiden PH on 10–13. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiedot tässä teknisessä esitteessä perustuvat nykytietämykseemme ja kokemukseen. Ne eivät poista tuotteiden käyttäjien vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta 

kaikki tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin 

tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon  perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ainoastaan ohjeellisia. Emme 
ole vastuussa, jos tuotetta käytetään eri tavalla kuin tuote-esitteen ohjeiden mukaisesti.  Tuotteen käyttäjän tulee testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Olemme 

vastuussa ainoastaan tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee laaduntarkastuksemme. 
Kaikkia esitteitä päivitetään säännöllisesti,  on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassaoleva esite. 

 


