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P O R P L A S T I C  I N D O O R  C E L  c o m b i  
EN 14904 standardin mukainen yhdistelmäjoustava lattiajärjestelmä sisätiloihin. Sopii käytettäväksi monikäyttöisissä 

tiloissa sekä koulujen liikuntasaleissa.  

 

J Ä R J E S T E L M Ä N  R A K E N N E  
 viivamaali:  

PORPLASTIC X8005 

 

 Elastinen maali/lakka, värillinen, matta  
 PORPLASTIC S6000P 

 

 Itsesiliävä kerros, liuotteeton  

PORPLASTIC C524 / C523 / C522 
 

 Välikerros 

PORPLASTIC C524 / C523 / C522 
 

 Sulkukerros 

PORPLASTIC L375 
 

 PORPLASTIC basic/extra matto 
 

liima PORPLASTIC B976 
 

 Puinen rakenne 
 

 PORPLASTIC vaahto 
 

 Alusta:  

Betoni tai asfaltti 
 

 

K Ä Y T T Ö K O H T E E T  

• Urheiluhallit 

• Koulujen liikuntasalit 

• Vapaa-ajan monikäyttöhallit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K E R R O S P A K S U U S  4 0 - 8 4  m m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J Ä R J E S T E L M Ä N  K U V A U S  
• Järjestelmän kokonaispaksuus n. 40-84 mm 

(joustava alue: comfort 38 / elite 72 / elastic 33 mm + 

PEL system 3-7+2 mm) 

• Yhdistelmäjoustava EN 14904:2015 (D) standardin 

mukaisesti 

• IHF hyväksytty 

• Läpäisemätön 

• Pysyvästi elastinen 

• Hyvä naarmun- ja hankauksenkesto 

• Helppo pitää puhtaana 

• Saatavilla monissa eri väreissä 

• Laadukas järjestelmä epätasaisille alustoille   
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A S E N N U S  J A  M E N E K K I   

K E R R O S  T U O T E  
M E N E K K I  
( k g / m ² )  

P A K S U U S  m m  A S E N N U S  

Viivamaali PORPLASTIC X8005 
10–15 g per 

juoksumetri 
0,1–0,2 Tela tai harja/pensseli 

Elastinen maali/lakka 

 
PORPLASTIC S6000P 0,12–0,14 0,05–0,1 Tela 

Itsesiliävä kerros 

PORPLASTIC C524 / 

PORPLASTIC C523 / 

PORPLASTIC C522 

2,0–3,0 2–3  Hammaslasta 

Välikerros (valinnainen) 

PORPLASTIC C524 / 

PORPLASTIC C523 / 

PORPLASTIC C522 

0,4-0,8 noin 0,5 Kumilasta 

Sulkukerros PORPLASTIC L375 noin 0,6 0,1-0,2 Kumi- tai metallilasta 

Tehdasvalmisteinen matto 

 

Liima 

PORPLASTIC PEL matto 

 

PORPLASTIC B976 

Extra=vaahto 

Basic=kumi 

Noin 0,8 

3–7 
Leikataan ja painetaan 

märän liiman päälle 

Elastinen rakenne (puu) 

Vaneri 

 

Ristipalkki+vaneri 

Elastic: 

Comfort: 

Elite: 

2 x 9 

18 

18+18+16 

Nidottu ja liimattu 

toisiinsa 

Elastinen rakenne 

Vaahtomuovipehmuste 

Vaahtomuovipehmuste 

Kumipehmuste 

Elastic: 

Comfort: 

Elite: 

15 

20 

20 

Asetellaan paloittain 

tai rullataan rullasta 

 

T E K N I S E T  T I E D O T    

O M I N A I S U U S  
P A K S U U S  

m m  

V O I M A N  
A L E N T U M I N E N  %  

P Y S T Y S U U N T A I N E N  
M U O D O N M U U T O S  m m  

P A L L O N  
K I M P O A V U U S  
( p o m p p u )  %  

EN 14904:2015 (D)  
C, 1: 

55–75 

C, X: 

3,0–5 ≥  90 

CEL elastic 

PEL 5+2 extra 

PEL 5+2 basic 

PEL 7+2 extra 

PEL 7+2 basic 

 

40 

40 

42 

42 

 

60 

60 

61 

61 

 

4,5 

4,3 

4,1 

4,1 

 

95 

94 

95 

93  

CEL comfort 

PEL 5+2 extra 

PEL 5+2 basic 

 

45 

45 

 

55 

56 

 

2,9 

3,6 

 

97 

95 

CEL elite 

PEL 3+2 extra 

PEL 4+2 basic 

PEL 5+2 extra 

PEL 7+2 extra 

PEL 7+2 basic 

 

77 

78 

79 

81 

81 

 

59 

58 

60 

61 

59 

 

3,4 

3,2 

3,3 

3,5 

3,6 

 

91 

92 

92 

92 

91 

Kaikki tekniset tiedot on saatu päätuotteiden testituloksien perusteella. Lopputulos saattaa poiketa annetuista arvoista, riippuen alustasta ja asennuksen olosuhteista tai 

mikäli käytetään korvaavia tuotteita. 

Huom! Lisätietojen saamiseksi katso tuote-esitteet tai ota yhteyttä tekniseen  neuvontaamme. Kaikki tiedot ovat likimääräisiä. Siksi järjestelmäkuvauksen nojalla ei voida 
esittää vastuuteen velvoittavia vaatimuksia. Vaikka kaikki PORPLASTIC esitteet on päivitetty säännöllisesti,  on käyttäjän vastuulla hankkia uusin julkaisu (kts. www.master-

chemicals.fi tai ota suoraan yhteyttä). Julkaisun pvm: Maaliskuu 2021– Tekninen tieto voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. 
 


