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M A S T E R C R Y L  5 0 0  T I X O  

V E D E N E R I S T E  

Erittäin joustava, tixotrooppinen akryylihartsi vesitii-

viin pinnan muodostamiseksi DIN 18534-1 ja DIN 

18535-1 mukaisesti. Soveltuu käytettäväksi MAS-

TERCRYL-järjestelmien alla vedeneristeenä. 

 

1 .  Y L E I S E T  T I E D O T  

K Ä Y T T Ö K O H T E E T  

MASTERCRYL 500 tixo on erittäin joustava, tixotrooppi-

nen hartsi. Tuote on polyuretaanimodifioitu ja itsesiliävä 

metakrylaattihartsi-järjestelmä, joka soveltuu vesitiivii-

den kalvojen luomiseen useille alustoille. Tuote on vesitii-

vis standardien DIN 18534-1 ja DIN 18535-1 mukaisesti 

ja se soveltuu käytettäväksi esim. keittiöissä ja muissa 

märkätiloissa.  

 

MASTERCRYL 500 tixo on helppo asentaa matalissakin 

lämpötiloissa. Tuotteen ominaisuuksiin lukeutuu myös 

hyvä halkeamansilloitus sekä hyvä tartuntakyky. 

 

O M I N A I S U U D E T  

MASTERCRYL 500 tixo on uretaanilla modifioitu keski-

viskoosinen ja valumaton kalvohartsi. Se perustuu ak-

ryylihartsiin. Kovettumisen nopeuttamiseksi tuottee-

seen lisätään kovetinta.  

 

Hyvin kovettunut MASTERCRYL 500 tixo luo joustavan, 

halkeaman silloittavan kalvopinnan, joka säilyttää jous-

tavuuden alhaisissakin lämpötiloissa.  

Järjestelmä voidaan asentaa -10 °C – +30 °C lämpöti-

loissa.  

 

Tuote on vesitiivis ja se täyttää DIN 18534-1:n mukaiset 

vesialtistusluokat W2-I ja W3-I. Luokituksen tiloihin kuu-

luu mm. kaupalliset keittiöt ja muut märkätilat. Lisäksi 

tuote täyttää myös DIN 18535-1:n W1-B ja W2-B:n vaati-

mukset. Näihin vaatimuksiin kuuluu mm. enintään 6 met-

rin vesipatsaan täyttötason kesto vesitorneissa.  

 

Vesitiiveyden saavuttaakseen tuotteen kerrospaksuus tu-

lee olla minimissään 1,2 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huomioi, että vertailu muiden tietojen kanssa on mahdollista 

vain, jos normit ja testausparametrit ovat samat. 

 

  

( A )  T E K N I S E T  T I E D O T   

 

1. Pakkauskoko           20 kg 

2. Viskositeetti +20°C           Pastamainen 

3. Tiheys  (DIN 51757)  1.13 g/cm3  

4. Leimahduspiste (DIN 51755) +10°C 

5. Avoin aika +20°C  

    (100 g, 2 %w/w kovetin) 
Noin 15 min 

6. Käyttölämpötila 

    (alustan lämpötila) 
0°C-+30°C 

( B )  T E K N I S E T  T I E D O T   

K O V E T T U N U T  T U O T E  

1. Tartuntalujuus (EN ISO 527) >2 N/mm2 

2. Murtolujuus (EN ISO 527) 3,3 N/mm2 

3. Halkeamansilloitus 1,55 mm 

4. Murtovenymä (EN ISO 527) 157 % 

5. Vesitiiveys  

(DIN 18534-1, DIN 18535-1) 
min. 1,2 mm kerrospaksuus 
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T E K N I N E N  T U K I  

Tietoa järjestelmien käyttömahdollisuuksista ja yksityis-

kohtaista neuvontaa VIASOL-tuotteiden käytöstä saat 

Master Chemicals Oy:n teknisestä neuvonnasta  

puh. 020 730 8600 tai www.master-chemicals.fi. 

 

2 .  A S E N N U S  

A L U S T A N  V A L M I S T E L U  

Pinnoitettavan pinnan on oltava luja ja kuiva sekä puh-

distettu mahdollisesta pölystä ja rasvoista. Ennen järjes-

telmän asennusta tulee pinta käsitellä asianmukaisesti.  

Käytä tuotteen kanssa MASTERCRYL 112 tai MAS-

TERCRYL 100 N primeria. Tarvittaessa primeriin voi-

daan siroitella kvartsihiekkaa (0,7–1,2 mm) paranta-

maan tartuntaa. 

 

Ennen järjestelmän levittämistä, sekoita tuote huolelli-

sesti omassa astiassa, jotta järjestelmä kovettuu luotet-

tavasti. Kovetinta lisätään tuotteeseen riippuen lämpöti-

lasta (kts. kovetetaulukosta). 

 

Vältä rakkuloiden muodostumista asennuksen aikana. 

Yhtenäisen pinnan varmistamiseksi tee ylösnostot 5–10 

cm seinille. 

 

Vesitiiveyden saavuttaakseen tuotteen kerrospaksuus 

tulee olla vähintään 1,2 mm.  

 

K O V E T E T A U L U K K O  

LÄMPÖ-

TILA 
KOVETINJAUHE-% 

AVOIN 

AIKA 

MIN 

KOVETTUMIS-

AIKA MIN 

0°C 6.0 20 80 

+10°C 4.0 15 60  

+20°C 2.0 15 60 

+30°C 1.0 8 40 

Lisätietoja teknisestä tuestamme. 

Kovetteen määrä riippuu aina hartsin määrästä. 

 

S Ä I L Y V Y Y S  

Tuote säilyy avaamattomassa alkuperäisessä astiassa 12 

kk. Säilytettävä viileässä (<25 °C) ja kuivassa tilassa. Op-

timaalinen lämpötila on +15 °C - +20 °C. Vältä suoraa au-

ringonvaloa.  

 

P A K K A U S   

Pakkauskoko: 20 kg. 

 

H Ä V I T T Ä M I N E N  

Kovettunut tuote voidaan hävittää kotitalousjätteenä. 

Kierrätä täysin tyhjät astiat. Nestemäinen materiaali tu-

lee hävittää jätemateriaalina, joka sisältää liuottimia tai 

muita vaarallisia aineita. 

 

3 .  L I S Ä T I E T O J A  

V A R O I T U K S E T  J A  T U R V A T O I M E T   

Tietoja turvallisuusvaroituksista, jätehuollosta ja kulje-

tussäännöistä löytyy tuotteen käyttöturvallisuustiedot-

teesta. Paikallisten viranomaisten asettamia turvallisuus-

sääntöjä ja hartsien käsittelyyn liittyviä sääntöjä on nou-

datettava.  

 

Käytettävä soveltuvaa suojavaatetusta ja suojalaseja  

sekä -käsineitä. Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtele vä-

littömästi riittävän kauan ja ota yhteyttä lääkäriin. Iho-

kontaktissa puhdista iho välittömästi vedellä ja saippu-

alla.  

 

MASTERCRYL 500 tixo on äärimmäisen helposti syttyvää. 

Pidä tuote poissa lämmönlähteistä. Älä tupakoi tuotteen 

lähellä. Myös sekoittimet ja muut työvälineet tulee olla 

palosuojattuja.  
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C E - M E R K I N T Ä  

 

 

Master Chemicals Oy 

Kauppiaskatu 9b A6 

20100 Turku 

181 

EN 13813:2002 

EN 13813 SR - B1,5 - AR1 - IR4 

MASTERCRYL 500 tixo 

Synteettinen hartsi sisäkäyttöön  

Palokäyttäytyminen Efl 2) 

Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen SR 

Veden läpäisevyys NPD  

Kulutuskestävyys ≤ AR 1  

Tartuntalujuus ≥ B1,5 

Iskun kestävyys ≥ IR4  

Ääneneristävyys NPD 

Äänen absorptio NPD 

Lämmönvastus NPD 

Kemiallinen kestävyys NPD 

Vaaralliset aineet NPD 

 

1) Sen vuosiluvun kaksi viimeistä nroa, milloin CE-merkki on alun perin myönnetty. 

2) EU-komission päätöksen 2010/85/EU 9.2.2010 mukaisesti tuote täyttää paloluokan E f l  ilman erillisiä testejä.  

 

 

 

 

 

Tiedot tässä teknisessä esitteessä perustuvat nykytietämykseemme ja kokemukseen. Ne eivät poista tuotteiden käyttäjien vastuuta tehdä omia 

testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominai-

suuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, 

suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ainoastaan ohjeellisia. Emme ole vastuussa, jos tuotetta käytetään eri tavalla kuin tuote-esitteen ohjeiden 

mukaisesti.  Tuotteen käyttäjän tulee testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Olemme vastuussa ainoastaan tuotteen laadusta ja takaamme, 

että se läpäisee laaduntarkastuksemme. 

 

Kaikkia esitteitä päivitetään säännöllisesti,  on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva esite. 

 


