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C O N I F L A K E - V Ä R I H I U T A L E E T  

Värihiutaleet lattiapinnoitusjärjestelmille 

1 .  Y L E I S E T  T I E D O T  

K Ä Y T T Ö K O H T E E T  

CONIFLAKE-värihiutaleita käytetään tuomaan 

eläväisyyttä ja dekoratiivisuutta lattiapinnoitteiden 

pinnalle. Hiutaleiden käyttö tuo hieman karhennusta 

pinnalle.  

 

T U O T E K U V A U S  

CONIFLAKE-värihiutaleet ovat kovettuneeseen akryy-

liin pohjautuvia erikoisvärisiä hiutaleita käytettäväksi 

lattiapinnoitusjärjestelmissä. Hiutaleet eivät sovi koh-

teeseen, joka on alttiina voimakkaalle UV-säteilylle.  

 

V Ä R I T   

Värihiutaleita on saatavilla seuraavissa väreissä: 

Väriseokset: vaalea, harmaa, tumma 

Yksittäisvärit: valkoinen, musta, sininen, keltainen, punai-

nen 

 

T E K N I N E N  T U K I  

Tietoa järjestelmien käyttömahdollisuuksista ja yksityis-

kohtaista neuvontaa CONICA-tuotteiden käytöstä saat 

Master Chemicals Oy:n teknisestä neuvonnasta puh. 

020 730 8600 tai www.master-chemicals.fi 

 

 

 

 

 

 

  

 

3 .  L I S Ä T I E D O T  

V A R O I T U K S E T  J A  T U R V A T O I M E T   

Tietoja turvallisuusvaroituksista, jätehuollosta ja kuljetus-

säännöistä löytyy tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta. 

Paikallisten viranomaisten asettamia turvallisuussääntöjä ja 

epoksihartsien käsittelyyn liittyviä sääntöjä on noudatettava. 

Käytettävä soveltuvaa suojavaatetusta ja suojalaseja sekä -

käsineitä.  

 

Käyttövalmista CONIFLAKE-tuotetta ei luokitella vaaral-

liseksi aineeksi. Tuote täyttää EU-direktiivin mukaisen 

2004/42/EC-vaatimukset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( A )  T E K N I S E T  T I E D O T  

  

1. Hiutaleen tiheys 2,64 g/cm3 

2. Tiheys 0,45–0,95 g/cm3 

3. Hiutaleen koko noin 1–2 mm  

4. Pakkauskoko 1 kg yksittäisvärit 

5 kg väriseokset 

Tiedot tässä teknisessä esitteessä perustuvat nykytietämykseemme ja kokemukseen. Ne eivät poista tuotteiden käyttäjien vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki teki-

jät, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida 

antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ainoastaan ohjeellisia. Emme ole vastuussa, jos tuotetta käyte-

tään eri tavalla kuin tuote-esitteen ohjeiden mukaisesti.  Tuotteen käyttäjän tulee testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Olemme vastuussa ainoastaan tuotteen laadusta ja 

takaamme, että se läpäisee laaduntarkastuksemme. 

 

Kaikkia esitteitä päivitetään säännöllisesti,  on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva esite. 

 


