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V I A S O L  U N I V E RS A L  E S D    

Johtava, monikäyttöinen epoksihartsipohjainen pinnoitusjärjestelmä keskinkovaan kulutukseen. Järjestelmällä on hyvät 

mekaaniset ja kemialliset ominaisuudet. VIASOL UNIVERSAL ESD on saatavissa laajalla värivalikoimalla. Järjestelmä 

täyttää DIN EN 61340-4-1 ja DIN EN 61340-4-5 -standardit. 

 

J Ä R J E S T E L M Ä N  R A K E N N E  

 (Valinnainen) 

Johtava tiiviskerros tai dissipatiivinen lattiaemulsio 

VIASOL PU-S6005 P ESD  

 

 Itsesiliävä pinnoite 

VIASOL EP-C3044 ESD 

 

 Johtava kerros kuparinauhalla 

VIASOL EP-E1480 

 

 (suositeltu) Tartunpinnoite, tasoituspinnoite 

VIASOL EP-C3005 tai EP-C3000   

 

 Primeri sementtipohjaisille alustoille 

VIASOL EP-T703 tai EP-P210  

 

 Alusta: betoni, sementtipohjainen alusta ja muut 

 

 

 

J Ä R J E S T E L M Ä N  O M I N A I S U U D E T  

• Täyttää EPA:n ESD-vaatimukset 

• Johtava DIN EN 61340-5-1, 4-1 ja 4-5 mukaisesti 

(sis. kävelytestin) 

• Hygieeninen, noudattaa elintarvike- ja 

juomateollisuuden vaatimuksia (ISEGA sertifioitu) 

• Matalapäästöinen AgBB ja muiden Euroopan 

standardien mukaisesti 

• TÜV-ProfiCert sertifioitu 

 

 

 

 

K E R R O S P A K S U U S  2 , 0 – 5 , 0  m m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K Ä Y T T Ö K O H T E E T  

• Sähkö-, lääke- ja kemianteollisuuden tuotantotilat, 

joilla on erityiset EPA-vaatimukset 

• Työpajat 

• Laboratoriot 

 

J Ä R J E S T E L M Ä N  E D U T  

• Kulutusta kestävä, keskinkertaiseen kulutukseen 

• Matalapäästöinen AgBB ja muiden Euroopan 

standardien mukaisesti 

• Lähes hajuton, liuotteeton  

• Hyvä kulutuksen ja iskun kestävyys 

• Hyvä kemiallinen kestävyys 

• Hygieeninen, noudattaa EU:n elintarviketeollisuuden 

vaatimuksia (ISEGA sertifioitu) 

• Itsesiliävä, saumaton, nestetiivis 

• Saatavilla monissa eri väreissä 

• DIN EN 61340-5-1, 4-1 ja 4-5 mukainen, sis. 

kävelytestin 

• Kevyesti karhennettu pinta mahdollinen 

• Palokäyttäytymisluokka Bfl-S1 

 



V I A S O L  U N I V E R S A L  E S D  
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A S E N N U S  J A  M E N E K K I  (vihreällä merkityt kerrokset välttämättömiä) 

K E R R O S  T U O T E  
M E N E K K I  

( k g / m ² )  

H I E K A N  

S I R O T T E L U  

( k g / m ² )  

P A K S U U S  

m m  
A S E N N U S  

Valinnainen: ESD 

pinnoite 
VIAS§§OL PU-S6005 P ESD 0,13–0,18 - 0,1–0,14 mikrokuitutela 

Dissipatiivinen, 

itsesiliävä pinnoite 

 

VIASOL EP-C3044 ESD 

 

1,6–2,5 

 
- 1,2–2,0 

hammaslasta tai lasta 

(+ piikkitela) 

Johtava kerros 

kuparinauhalla 
VIASOL EP-E1480 0,08–0,10 - 0,06–0,08 tela kumilasta + tela 

Tartuntapinnoite, 

tasoittava kerros 

(suositeltu) 

VIASOL EP-C3000 

(voidaan täyttää 10–20 % 

VIASOL QNV0-kvartsilla) 

VIASOL EP-C3005 (voidaan 

täyttää 50–100 % VIASOL 

QNV0-kvartsilla) 

0,8–2,0 

+ 0,080–0,400 

 

(0,6–1,0) 

+ 0,300–1,000 

 

- 0,5–2,0 

tela tai kumilasta / 

hammaslasta tai 

hammastettu kumilasta 

Primeri  
VIASOL EP- P703 tai 

EP-P210 
0,3–0,5 

Valinnainen  

QS 0,3–0,8 mm 
0,2–0,3 tela 

Alusta 

Standardien mukaisten ja hyväksyttyjen sementtipohjaisten alustojen tulee olla rakenteellisesti kestäviä eikä 

alustassa saa olla halkeamia tai koloja. Tartuntavetolujuus ≥  1.5 N/mm², jäännöskosteus < 4 %-CM, jos suurempi 

jäännöskosteus tai alustaan kertyy kosteutta, on asennettava kosteussuoja tai on tehtävä muita 

erityistoimenpiteitä. Alustan valmistelu, esim. jyrsintä tai sinkopuhallus, lakaisu tai imurointi on välttämätöntä. 

Menekit on laskettu VIASOL kvartsihiekoilla ja –fillereillä. Muiden kvartsihiekkojen ja fillereiden käyttö voi 

aiheuttaa muutoksia menekissä ja teknisissä tiedoissa. 

HUOM! 
Yksityiskohtaiset asennusohjeet saatavilla pyynnöstä teknisestä neuvonnastamme tai teknisestä tuote-

esitteestä. 

 

 
T E K N I S E T  T I E D O T  

 O M I N A I S U U S  S T A N D A R D I  A R V O  

Puristuslujuus EN 196 / ASTM C109 noin 70 N/mm² 

Taivutulujuus EN 196 / ASTM C109 noin 40 N/mm² 

Johtavuus (dissipatiivisuus) 

EN 61340-5-1 (2008 / 2017) 

EN 61340-4-1 (2016) 

EN 61340-4-5 (2005) 

EN 61340-4-5 (2017) 

≤  109 Ω  (Rg) 

< 3.5 x 107 Ω  (Rs) 

 < 1 x 109 Ω  (Rs) 

<100 volttia (kehon jännite) 

 Shore-Kovuus EN ISO 868 ED 58 28 vrk jälkeen 

Tartuntalujuus EN ISO 4624 
>2.5 N/mm² (betonin 

rikkoutuminen) 

Iskun kestävyys EN 13813 ≥  4 Nm (IR4) 

Kulutuskestävyys (Taber) EN ISO 5470-1 ≤  60 mg 

 
Liuotteeton/Kiintoainepitoisuus 

Testemenetelmä  

“Deutsche Bauchemie” 

≤  1 % (ei voimassa vesipohjaisella 

pintalakalla) 

Kemiallinen kestävyys EN ISO 2812-1 

Testinesteet 3, 10, 11 

(kts. kemiallisen kestäyyden 

taulukko) 

Palokäyttäytymisluokka EN 13501-1 Bfl-S1 

Huomioitavaa: Lisätietoja tuote-esitteestä tai ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme. Kaikki arvot ovat suuntaa antavia. Siksi mitään vaateita ei voi 

tehdä perustuen tekniseen esitteeseen. Koska kaikkia esitteitä päivitetään säännöllisesti, on käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva 

esite. (katso www.master-chemicals.fi tai ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme) – kaikkia teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.  


