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CONIFLOOR LPC+

Erittdin elastinen ja matalapaastéinen PU-pinnoitusjarjestelma kumi- tai vaahtomatolla. Jarjestelma on askelaanta

vaimentava seka miellyttava, ettd lammin askeleen alla. CONIFLOOR LPC+ on saatavilla laajalla varivalikoimalla.

JARJESTELMAN RAKENNE KERROSPAKSUUS noin 6.0-8.0 mm

Variton tai pigmentoitu matta pintalakka:
CONIFLOOR 541/1 W tai CONIFLOOR 541/1 CW

INj

Itsesilidava pinnoite, erittdin elastinen:
CONIFLOOR 440/1

(valinnainen) Huokosten sulku, elastinen (2. kerros):
CONIFLOOR 310

Huokosten sulku, elastinen (1. kerros):
CONIFLOOR 310

Elastinen matto liimalla:
CONIFLOOR matto (G30) 4 tai 6 mm +
liima CONILFOOR 210
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(valinnainen) Tartuntakerros:
CONILFOOR EP 110 kvartsihiekalla

|
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Primeri sementtipohjaisille alustoille:
CONILFOOREP 110

r

Alusta: betoni, sementtipohjaiset alustat, asfaltti ja
muut

JARJESTELMAN OMINAISUUDET KAYTTOKOHTEET

e  Saatavilla monissa eri vareissa . Koulut, yliopistot, pdivakodit, kirjastot

e  Sertifioitu liukkauden esto R9-R11 e Sairaalat ja hoitokodit

e Askelddntd vaimentava e Toimistot jajulkiset tilat

. Matalapdastéinen AgBB ja muita Euroopan . Kaupat, ravintolat, ruokalat
standardeja noudattaen (M1-hyviaksytty) . Nayttelytilat, aulatilat

. Erittdin hyva UV- ja varinkestavyys . Yksityiskodit

. M1-hyvaksytty

|

JARJESTELMAN EDUT

e Askeldanen jaiskun vaimennus 18-20 dB

. Erittdin hyva UV- ja varinkestavyys

. Miellyttava jaloille ja nivelille, erittdin elastinen
. Matalapaastdinen, M1-hyviaksytty

. Itsesilidava, saumaton ja hygieeninen

e Liukkaudenesto R9-R11

. Helppo pitda puhtaana ja yllapitaa

e  Saatavilla monissa eri vareissa

e  Staattisesti halkeamia silloittavat ominaisuudet
e  Paloluokka Bfi-S1
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CONIFLOOR LPC+

ASENNUS JA MENEKKI (vihreslla merkityt kerrokset vilttamattomia)

Pintalakka, matta
pigmentoitu tai variton

Itsesilidva pinnoite, erittdin elastinen

2. kerros huokosten sulku, elastinen
(valinnainen)

Huokosten sulku, elastinen

Elastinen vaahtomatto
liimalla

MENEKKI
(kg/m?)

CONIFLOOR 541/1 W tai

541/1 CW 0,12-0,15

CONIFLOOR 440/1

CONIFLOOR 310 0,5-0,7

CONIFLOOR 310

CONIFLOOR matto (G30) 4
tai 6 mm +
liima CONIFLOOR 210
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HIEKAN
SIROTTELU
(kg/m?)

valinnainen (Mikrokuitu)tela 11 mm

Hammaslasta, tela, piikkitela
ilmanpoistoon kylmissa olosuhteissa
tai tarvittaessa

- Tela, tasoituslasta pyoreillad reunoilla

Tela, tasoituslasta pyoreillad reunoilla

Hammaslasta, matto levitetdaan
tuoreelle liimalle, 30-60 min jalkeen
rullaa pinta 50 kg rullalla

Tartuntakerros, (valinnainen)

Primeri,

voimakkaasti huokoiselle alustalle
tarvittaessa levitetdaan kaksi kerrosta

CONIFLOOR EP 110 05'60'11/’83
kvartsihiekka 01/03 Q
MR <1:1

0,3-0,5
*2 kerrosta
tarvittaessa tai
levitetaan
tartuntakerros

CONIFLOOR EP 110

Lasta’/hammmaslasta/
Viltettava liiallista kvartsihiekan
kayttoa

QS 03/08
2,0-3,0

Tela tai kumilasta
Valtettava liiallista kvartsihiekan
kayttoa

QS 03/08
0,8-1,0

Standardien mukaisten ja hyvaksyttyjen sementtipohjaisten alustojen tulee olla rakenteellisesti kestévia eika
alustassa saa olla halkeamia tai koloja. Tartuntavetolujuus > 1.5 N/mm?, jadnndskosteus <4 %-CM, jos suurempi
jaannoskosteus tai alustaan kertyy kosteutta, on asennettava kosteussuoja tai on tehtava muita

Alusta

erityistoimenpiteita. Alustan valmistelu, esim. jyrsinta tai sinkopuhallus, lakaisu tai imurointi on valttamaténta.

Menekit on laskettu CONIFLOOR-kvartsihiekoilla ja -fillereilld. Muiden kvartsihiekkojen ja fillereiden kdytto voi
aiheuttaa muutoksia menekissé ja teknisissé tiedoissa. Tyémaaolosuhteet saattavat vaikuttaa taulukossa
ilmoitettuun menekkiin. Suosittelemme tarvittaessa asentamaan testialueen.

HUOM!

TEKNISET TIEDOT

Yksityiskohtaiset asennusohjeet saatavilla pyynnosta teknisestd neuvonnastamme tai teknisesta tuote-esitteesta.

Staattinen halkeamansilloittavuus

Murtovenyma (Elastinen pinnoite)

Repaisylujuus

Shore-Kovuus

Painauman kesto

Askeldanen vaimennus

Iskunkestavyys

Kulutuskestavyys (Taber)

Kulutuskestivyys (BCA)

Liukkaudenesto-ominaisuudet

Tartuntalujuus

Palokayttaytymisluokka

EN 1062-7

DIN 53504

DIN 53515

DIN ISO 868

DIN EN ISO 24343-1

1ISO 10140-1

EN 13813

ISO 9352, ASTM D 1044

DIN EN 13813

DGUV, ohjeistus 108-003/
DIN 51130

DIN ISO 4624

EN 13501-1

Luokka A4 >1,25 (23°C saavutetaan <2,3 mm)

noin 150 % (elastinen kerros)
noin 80 % (huokosten sulku)

noin 15 N/mm?

noin 80 A, 28 vrk jalkeen
(huokosten sulku + elastinen kerros)

< 0,04 mm (25 MPa)
< 0,07 mm (50 MPa)

noin 18-20 dB
> 6 Nm (IR6)
< 15 mg (sisaltden pintalakan)

AR < 0,5

Luokka R9/R10/R11

>1.5 N/mm? (alustasta riippuen)

Eq

Huomioitavaa: Lisitietoja tuote-esitteestd tai ota yhteytta tekniseen neuvontaamme. Kaikki arvot ovat suuntaa antavia. Siksi mitdan vaateita ei voi tehda perustuen tekniseen esitteeseen. Koska

kaikkia esitteitd pdivitetdan sddnnéllisesti, on kdyttdjan vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva esite. (katso www.master-chemicals.fi tai ota yhteyttd tekniseen neuvontaamme) - kaikkia

Master Chemicals Oy
Y-tunnus: 2166749-6

teknisia tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
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