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E CO  RA P I D  I N D U  

Silikaattiin perustuva itsesiliävä A6-kulutusluokan lattiapin-

noite, ekologinen, nopea kovettuminen, kovaan kulutukseen, 

vesihöyryä läpäisevä 

 

1 .  Y L E I S E T  T I E D O T  

K Ä Y T T Ö K O H T E E T  

SILICATE SYSTEM ECO RAPID INDU käytetään pinnoit-

teena tiloissa, joilta vaaditaan kovaa mekaanista kestä-

vyyttä. Käyttökohteita ovat esimerkiksi pysäköintitilat, te-

ollisuus ja varastot. Tuote soveltuu käytettäväksi sekä 

ulko- ja sisätiloissa.  

 

T U O T E K U V A U S  

ECO RAPID INDU on liuotinvapaa, ekologinen ja nopeasti 

kovettuva lattiapinnoite. Sen valmistuksessa on käytetty 

kierrätysmateriaaleja ja se on hajuton. ECO RAPID INDU 

on UV-kestävä ja vesihöyryä läpäisevä. Tuotteen kerros-

vahvuus on 2–50 mm. Suosittelemme tekemään pinnoi-

tuksen 3–5 mm vahvuisena.  

 

Tuotteella on erittäin korkea kemiallisen rasituksen ja 

lämmön kesto (700 astetta). Se kestää suolavettä ja on 

veden pitävä 1,5 bar asti.  

 

T E K N I N E N  T U K I  

Tietoa järjestelmien käyttömahdollisuuksista ja yksityis-

kohtaista neuvontaa SILICATE SYSTEM-tuotteiden käy-

töstä saat Master Chemicals Oy:n teknisestä neuvonnasta  

puh. 020 730 8600 tai www.master-chemicals.fi 

 

  

A )  T E K N I S E T  T I E D O T  

1. Tiheys 2,00 g/cm3   

2. Pakkauskoko 25 kg 

3. Väri vaalean harmaa 

4. Varastointiaika 12 kk alkuperäispakkauksissa 

5. Varastointi 
+15–25 °C, kuivassa, vältä suoraan 

auringonpaistetta 

( B )  T E K N I S E T  T I E D O T  

1. Työskentely/tuotteen/ ympäristön läm-

pötila 
2–35 °C (väh. 3 °C yli kastepisteen) 

2. Työstöaika (20 °C) noin 35 minuuttia 

3. Suhteellinen ilmankosteus 75 % 

4. Menekki (alustasta riippuen)  
2,0 kg/m2/mm  

(Lisää 4,5 L vettä 25 kg säkkiin)  

5. Kävelynkestävä   

    20°C lämpötilassa 
noin 4 h jälkeen 

6. Täysin rasituksen kestävä  

     mekaaninen (20 °C) 

     kevyt mekaaninen (20°C) 

     kemiallinen (20 °C) 

 

4 vuorokauden jälkeen 
1 vuorokauden jälkeen  

7 vuorokauden jälkeen 

( C )  T E K N I S E T  T I E D O T  

K O V E T T U N U T  T U O T E  

1. Palokäyttäytyminen   A1fl  

2. Kulutuskestävyys (Böhme) A6 

3. Liukkaudenesto-ominaisuudet 

 Ilman kvartsihiekkaa 

Kvartsihiekalla 

 

R10 

R11 – R13 

4. Puristuslujuus noin 40 N/mm2 

5. Taivutuslujuus noin 10 N/mm2 

https://www.master-chemicals.fi/yhteystiedot/
http://www.master-chemicals.fi/
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2 .  A S E N N U S  

A L U S T A N  V A L M I S T E L U  

Alustan tulee olla rakenteellisesti kestävä, puhdas, kuiva 

ja vapaa tartuntaa heikentävistä aineista, kuten rasva, öljy, 

irtolika tai maali jne. Halkeamat ja kolot tulee korjata huolel-

lisesti.  

 

Betonipinnalla ei saa olla vapaata kosteutta eikä huokosissa 

vettä. Alustan tartuntavetolujuuden tulee olla vähintään 1.5 

N/mm2 ja puristuslujuuden vähintään 25 N/mm2. Alusta tulee 

käsitellä ECO PRIMER-tuotteella kahteen kertaan ennen ECO 

RAPID INDU:n asennusta. 

 

A S E N N U S  

Tuote toimitetaan säkeissä. Suosittelemme käyttämään sa-

man valmistuserän tuotteita välttääksesi värierot. Lisää se-

koitusastiaan ensin vettä 4,5 L/säkki. Kaada sitten ECO 

RAPID INDU sekoitusastiaan samalla sekoittaen. Sekoita ma-

teriaalia tasaisesti 2 min ja sen jälkeen materiaalin levätä 2 

min. Sen jälkeen sekoita vielä uudestaan 1 min ajan.  

 

Kaada ECO RAPID INDU alustalle ja levitä säätölastalla. 

Tarkkaile piikkien kulumaa säännöllisesti saavuttaaksesi ta-

saisen ja oikean kerrosvahvuuden. Käytä metallista ja pitkä 

piikkistä piikkirullaa ilmakuplien välttämiseksi pinnoitteesta. 

NBN ISO 7976-1 mukaisesti suositellaan käytettäväksi noin 

3–5 mm kerrospaksuutta. Asenna tuote märkää märälle. 

 

Pinnoite tulee suojata 24 tunnin ajan auringon säteilyltä, ve-

dolta, pakkaselta ja vedeltä. 

 

Ympäristön ja alustan lämpötila vaikuttaa ECO RAPID INDU-

tuotteen käyttöikään ja kovettumisaikaan. Alhaisissa lämpö-

tiloissa kemialliset reaktiot hidastuvat; tämä pidentää käyt-

töikää, pinnoitusväliä ja aukioloaikaa. Korkea lämpötila ja 

kosteus kiihdyttävät kemiallisia reaktioita.  Materiaalin täy-

delliseksi kovettamiseksi alustan ja työskentelylämpötila ei 

saa laskea alle minimin.  

 

Puhdista uudelleen käytettävät työvälineet vedellä.  

 

M E N E K K I  

Kulutus noin 2000 g/m2/mm, alustasta riippuen.  

 

U U D E L L E E N  P I N N O I T U S  

Suuremman kulutus- ja kemiallisen kestävyyden saavutta-

miseksi suosittelemme asentamaan ECO RAPID INDU:n 

päälle ECO HYDRO SIL- ja ECO HYDRO GLASS-tuotteen. 

 

V A R O I T U K S E T  J A  T U R V A T O I M E T  

Tietoja turvallisuusvaroituksista, jätehuollosta ja kuljetus-

säännöistä löytyy tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta. 

Paikallisten viranomaisten asettamia turvallisuussääntöjä ja 

käsittelyyn liittyviä sääntöjä on noudatettava. Käytettävä so-

veltuvaa suojavaatetusta ja suojalaseja sekä -käsineitä.  
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E C O  R A P I D  S L         
ITSESILIÄVÄ KOVAN KULUTUKSEN LATTIAPINNOITE 

Master Chemicals Oy  www.master-chemicals.fi                         01/2026_ver.1 

Y-tunnus: 2166749-6 Puh. 020 730 8600 sivu 3/3  

  

 

C E - M E R K I N T Ä  

 

 

 

 

ETS Europe BVBA 

Herentaalsebaan 406 D1 

BE – 2160 Wommalgen  

22 

EN 13813:2002 

EN 13813 CT-C40-F10-A12 

ECO RAPID INDU 

Mineraalinen itsetasoittuva tasoite teollisuus- ja sisustuskäyttöön 

 

Ominaisuudet Suorituskyky1)  Standardi 

Palokäyttäytyminen A1  EN 13813 

Kulutuskestävyys A6  

Puristuslujuus  C40   

Taivutuslujuus F10    

Syövyttävien aineiden vapautuminen CT    

Kemiallinen kestävyys ph >4,5  

Vaaralliset aineet Ei mitään  

 

 

 
Tiedot tässä teknisessä esitteessä perustuvat nykytietämykseemme ja kokemukseen. Ne eivät poista tuotteiden käyttäjien vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki 

tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei 

voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ainoastaan ohjeellisia. Emme ole vastuussa, jos tuotetta 

käytetään eri tavalla kuin tuote-esitteen ohjeiden mukaisesti. Tuotteen käyttäjän tulee testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Olemme vastuussa ainoastaan tuotteen laa-

dusta ja takaamme, että se läpäisee laaduntarkastuksemme. 

 

Kaikkia esitteitä päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva esite. 
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