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Granidur 05 ja Granidur 08

Hiottava ja kiillotettava Designlattiapinnoite,
graniittimainen/terrazzomainen ulkondko

KAYTTOKOHTEET

Granidur on Designlattiapinnoite kohteisiin,
joissa halutaan tyylikéasta ulkondkoa ja pitkaa
ikaa.

Granidurin tyypillisia kdyttokohteita ovat
aulat, museot, kirjastot, nayttelytilat,
ravintolat, koulut ja yleensa julkiset tilat,
joihin halutaan nayttava ja kestava lattia.

OMINAISUUDET

Granidur on kestédva ja pitkdikainen Design-
lattiapinnoite.

Granidur kestda hyvin mekaanista kulutusta.
DIN:n mukaanjoyli 100 paivittdisen jalan-
kulkijan aiheuttama kulutus vastaa keskikovaa
teollisuuslattiarasitusta, ja yli 1000 kavelijaa
péivassa vastaa raskasta teollisuutta. Siksi
Granidur on erinomainen valinta esim. aula-
ja terminaalitiloihin.

Granidur pinta on tyylikas ja kiillotettavissa
korkeaan kiiltoluokkaan. Perusvaria seka
runkoainesta vaihtelemalla on mahdbollista
saada aikaan uniikkeja Designlattioita.

Granidur on kloriditon seka fysikaalisestija
ekologisesti harmiton materiaali.

Granidur 05 pintaus on 15-25 mmpaksuja
Granidur 08 on 25-50 mmpaksu.

Granidur 08:lla pintaus on mahdollista
toteuttaa myos lattialammityskohteissa
eristeen péille 45-70 mm paksuna.

TEKNISET TIEDOT
Granidur 05

Luokitus: CT-C45-F6
Raekoko: 0-5 mm
Puristuslujuus: C45
Taivutusvetolujuus: F6

Granidur 08

Luokitus: CT-C35-F5
Raekoko: 0-8 mm
Puristuslujuus: C35
Taivutusvetolujuus: F5
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Y-tunnus: 2166749-6

TYOOHJEITA

Betonisen alustan tulee olla lujuudeltaan
vahintdan C25/30 ja tasoitealustan vahintaan
luokkaa C35-F5. Tasoitteen tulisi olla
mahdollisimman vahan kutistuvaa (esim.
Korodur FCSem Screed)

Alustan tulee olla puhdas ja ehja eika se saa
sisdltdd mitdan tartuntaa estavia aineksia
kutenlikaa, polya, 6ljyja tai rasvoja. Alustan
vetolujuuden tulee olla vahintaan 1,5 MPa.

Alusta tule kastella huolellisesti edellisena
paivdna. Pinnan tulee olla mattakostea, kun
sille levitetaan tartuntalaasti Korodur HB5,

25 kg:n sakilliseen kaytettadva vesimiara on
2,50 litraa (Granidur 08) tai 2,25 litraa
(Granidur 08).

Massaa tulee sekoittaa huolellisesti noin 3
minuutin ajan valttden ilman joutumista
massaan.

Massa levitetddn yha kostean tartuntalaastin
paalle tuoretta-tuoreelle ja tasataan suoraksi.
Pinta tiivistetaadn levyhierrolla huokosetto-
maksi ja siivitetdan siledksi.

Tyon ja kovettumisen aikana tulee valttaa

suoraa auringonpaistetta ja vetoa liian nopean
kuivumisen e stamiseksi.

KASITTELYLAMPOTILA

Alustan ja ilman lampétilan tulee olla tyén ja
kovettumisen aikana vahintdan +5°C.

DETALJIT

Alustan saumat tulee tehdd myos pintaukseen,
pintaus tulee erottaa muista rakenteista.

KIILLOTUS JA SUOJAUS

Granidur-pinta tule hioa ja kiillottaa useaan
kertaan (karkea, keskikarkea, hieno), jotta
saavutetaan haluttu ulkondké — hionta- ja
kiiltoaste.

Onsuositeltavaa, ettd ensimmainen kasittely
(impregnointi) tehda mahdollisimman pian, jo
muutaman paivan kuluttua pintauksesta. TAma
suojaa pintaa kemikaaleja, kosteutta ja likaa
vastaan ja parantaa lopullisen pinnan laatua.
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Lopullinen suojaus tehdaan hiontojen ja
kiillotusten yhteydessa. Granidurin
suojaukseen suositellaan M1-hyvaksyttyja
Obtego-tuotteita — kysy lisdd Master
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SUUNNITTELU- JA
TILAUSOHJEITA

Menekki: 2,1 kg/mm/m?

Astiakoko: 25 kg sakki, 48 sdkkia/lava
Varisavyt: sementinharmaa, vaaleanharmaa,
basaltinharmaa, antrasiitti, beige, punainen ja
oliivi

MUITA OHJEITA

Designlattiamateriaalienlevittdmisessa tulee
valttad varjadvien (alumiinisten) tydkalujen
kayttamista. Erityisesti vaaleissa sdvyissa
suositellaan muovisten hiertolevyjen
kayttamista.

Granidur on sementtipohjainen tuote, jolloin
pientd hiushalkeilua saattaa pinnassa esiintya.

Varastointi kuivassa, kuten sementti.

VALMISTAJA

KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co.
KG, works Wattenscheid Sertifikaatti: DIN EN
ISO 9001:2008 ®

MYYNTI JA TOIMITUS
Master Chemicals Oy
020 730 8600

asiakaspalvelu@master-chemicals.fi
www.piimat.fi

www.master-chemicals.fi

posti@piimat.fi
Puh. 020 730 8600
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