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KÄYTTÖKOHTEET

Korodur HB5-tartuntalaasteja käytetään 
Neodur-kovabetonipintausten sekä Korodurin 
sementtipohjaisten Designlattiapinnoitteiden 
tartunnan varmistamiseksi ja parantamiseksi 
kovettuneella betonipinnalla.

Korodur HB-tartuntalaasteja voi käyttää sekä 
sisä- että ulkotiloissa.

OMINAISUUDET - HB5

Korodur HB5 on Neodur HE65 kovabetonien 
sekä Korodurin Designlattiapinnoitteiden 
käyttövalmis tartuntalaasti.

Korodur HB5 on kloriditon ja fysiologisesti 
harmiton.

Korodur HB5 voidaan käyttää myös kosteissa 
tiloissa. Tuote on hengittävä päästäen 
mahdollisen rakennekosteuden lävitseen.

Korodur HB5 tarttuu erinomaisesti 
kovettuneeseen betonipintaan ja varmistaa 
kovabetonipintauksen hyvän tartunnan.

Korodur HB5 valmistetaan värillisenä 
kolmessa eri värisävyssä, jolloin voidaan 
visuaalisesti varmistaa tartuntalaastin 
levittäminen joka osalle lattiaa.

.

OMINAISUUDET - HB5/60 RAPID

Korodur HB5/60 Rapid on Neodur HE60 Rapid 
sekä Korodur FSCem Screed kovabetonien 
käyttövalmis tartuntalaasti.

Korodur HB5/60 Rapid on kloriditon ja 
fysiologisesti harmiton.

Korodur HB5/60 Rapid voidaan käyttää myös 
kosteissa tiloissa. Tuote on hengittävä 
päästäen mahdollisen rakennekosteuden 
lävitseen.

Korodur HB5/60 Rapid tarttuu erinomaisesti 
kovettuneeseen betonipintaan ja varmistaa 
kovebetonipintauksen hyvän tartunnan.

TYÖOHJEITA

Kovettuneen betonipinnan puristuslujuuden 
tulee olla vähintään C25/30 ja vetolujuuden 
vähintään 1,5 MPa. Esikäsittelynä voidaan 
käyttää jyrsintää tai sinkopuhdistusta, jonka 
jälkeen pinnan tulee olla puhdas kaikesta 
tartuntaa estävästä materiaalista ja 
mahdolliset halkeamat tulee korjata.

Pinta kastellaan huolellisesti pintausta 
edeltävänä päivänä. 

Korodur HB sekoitetaan tasosekoittimella. 25 
kg:n säkkiin sekoitetaan noin 5,5 litraa vettä. 
Massaa sekoitetaan 2-3 minuuttia, kunnes se 
on sopivan työstettävää. Massaa ei tule tehdä 
liian notkeaksi.

Mattakosteaan alustaan harjataan juuri ennen 
valua Korodur HB tartuntalaastia 2 kg/m2. 
Huom! Tartuntalaasti ei saa kuivua ennen 
pintauksen aloittamista!

Kovabetonipintaus tai Designlattiapinnoitus 
tulee aloittaa märälle tartuntalaastille. Mikäli 
tehdään kerrallaan laajempia alueita, tulee 
tartuntalaasti pitää koko ajan ”tuoreena” eikä 
sitä saa päästää kuivumaan.

DETALJIT

Korodur HB tartuntalaasti irrotetaan pilareista, 
perustuksista ja seinistä kuten alusbetoni. 
Liikuntasaumat tehdään alusbetonin 
mukaisesti.

KÄSITTELYLÄMPÖTILA

>+5°C

SUUNNITTELU- JA
TILAUSOHJEITA

Menekki: Korodur HB tartuntalaasteja 
käytetään n. 2 kg/m2

Astiakoko: 25 kg säkki, 48 säkkiä/lava, 
saatavana myös suursäkeissä

Värisävyt: Korodur HB 5 tartuntalaastin 
normaali värisävy on punainen, sitä on 
saatavana myös harmaana ja valkoisena 
(esim. Designlattioihin). Korodur HB5/60 
Rapid tartuntalaasti on sävyltään harmaa.

Huom! Korodur HB5/60 Rapid suositellaan 
tilattavaksi samassa erässä kuin Neodur HE60 
Rapid kovabetoni – näin varmistetaan, että 
tuotteiden lujuudenkehitykset sopivat 
toisiinsa.

MUITA OHJEITA

Tuote sisältää sementtiä. Työskenneltäessä on 
käytettävä suojavaatetusta, käsineitä ja laseja. 
Mikäli ainetta joutuu silmiin, on otettava 
yhteys lääkäriin.

Varastointi kuivassa, kuten sementti.

Korodur HB5-tartuntalaastit  valmistetaan 
sertifioidun ISO 9001-laatujärjestelmän 
mukaisesti

VALMISTAJA
KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co. 

KG, works Wattenscheid Sertifikaatti: DIN EN 

ISO 9001:2008
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