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Obtego C105 ja

Paivittdis- ja huoltopesuaineet kovan kulutuksen

betonilattioille
Kuvaus

Obtego C-05 sarjan pesuaineet on tarkoitettu
betonilattioiden péaivittéis- ja huoltopesuun
kovan kulutuksen betonilattioilla.

Obtego C-105 on lievasti emaksinen,
liuotteeton pesuainetiiviste betonilattioiden
péivittdiseen pesuun. Se sisaltdd optimaalisen
yhdistelmén puhdistavia aineosia ja soveltuu
hyvin automattikoneissa kaytettavaksi.

Obtego C-205 on erittdin reaktiivinen
hoitopesuaine betonilattioille. Se sisdltad
tasapainoisen yhdistelméan puhdistusaineita,
kyllastysaineita ja silikaatteja.

Ominaisuudet

Obtego C-105 hajottaa jairrottaa oljyisen ja
rasvaisen lian, kumin hankaumajaljet
teollisuuslattioissa seka yleisen lian
teollisuus- ja Designlattioissa.

Obtego C-205 poistaa vahdisen epdpuhtaudet
ja sen paakayttotarkoitus on betonilattioiden
yllapito- ja huoltopuhdistus. Tuotteen
sisdltdmat kyllastysaineet ja silikaatit
tehostavat ja uudistavat lattian alkuperaista
silikaattikdsittely lisdten ndin lattian
kayttoikaa.

Kayttokohteet

Obtego C-05 sarjan pesuaineet soveltuvat
kaikentyyppisille, vedenkestaville ja
emadksisid pesuaineita kestaville
betonilattioille teollisuudessa, varasto- ja
terminaalikohteissa.

Tyypillisid kayttdkohteita ovat myos
arkkitehtoniset Designlattiat esim. kouluissa,
myymaloissd, museoissa, gallerioissa,
aulatiloissa ja vastaavissa tiloissa, joissa
liikkuu paljon ihmisid.

Tekniset tiedot

Obtego C-105

« Tiheys 1,0 kg/1

« Vari valkoinen

¢ Vesiliukoisuus  tdysin sekoittuva
« pH-arvo 8,0-8,5

« Haju tyypillinen, mieto

www.piimat.fi

Y-tunnus:

Obtego C-205

+ Tiheys 1,07 kg/1

% Vari keltainen

% Vesiliukoisuus taysin sekoittuva

+“ pH-arvo 11

+ Haju ei maaritelty, mieto
Kasittely

Obtego C-108

Tuote laimennetaan veden kanssa lattian
likaisuudesta riippuen suhteessa 1:50...1:200.
Lattia pestddn talla seoksella lattianhoito- tai
automaattikoneella.

Alueen likaisuudesta ja pinnan laadusta
riippuen 1 litra seosta riittdd 1000...4000 m?:n
kasittelyyn.

bt -2

Lattian kunnosta ja tuotteen kaytto-
tarkoituksesta riippuen laimennetaan veteen
suhteessa 1:4...1:400.

Suurina pitoisuuksina (1:4...1:40) C-205
annostellaan paineruiskulla ja levitetdan
mikrokuitumopilla. Kuivumisen jdlkeen pinta
puhdistetaan tavalliseen tapaan lattianhoito-
tai automaattikoneella.

Pienemmilla pitoisuuksilla (1:40...1:400) C-
205 voidaan levittda suoraan automaatti-
koneella — C-205 annostellaan laitteen
puhdasvesisdili6 6n.

Huom! Valta levittamasta liikaa pesuaine-
seosta lattialle — valta 1atakoita.

Tyypilliset annostukset:

+ Erittéin kuluneet ja likaantuneet alueet,
laimennus 1:4

+ Suojattu pinta, paivittdispesut hoidettu,
laimennus 1:40

«» Kaytto paivittdispesuun, laimennus 1:400

Varastointi

Pida suljettu astia viiledssd, kuivassa
paikassa. Ei saajaatya.

Ympiristonsuojelu

Ei saa tyhjentdd viemariin (lievasti
haitallinen). Havita jatteet paikallisen lain-
sdddannon mukaisesti. Taysin tyhjat
pakkaukset voidaan kierrattaa.

2166749-6

Turvallisuus

Obtego C-105

Etoksylitu alkoholi C9-C11, etoksyloitu rasva-
alkoholi, <5% ionittomia pinta-aktiivisia
aineita.

Obtego C-205

Litiumhydroksidi, kalium-metyyli-silaani-

triolaatti, <5% ionittomia pinta-aktiivisia
aineita.

Kayttoturvallisuustiedotteet saatavana PiiMat
Oy:sta
Pakkaus

Obtego C-105 10 litran PE-kanisteri, 400

litraa per lava
Obtego C-205 20 litran PE-kanisteri, 480
litraa per lava

VALMISTAJA
Obtego AG, Altheim, Saksa

OBTEGO®

innovative surface protection

MYYNTI JA TOIMITUS
Master Chemicals Oy
020 730 8600
i lvelu@m r-chemi fi
.piimat.fi

www.master-chemicals.fi

posti@piimat.fi
Puh. 020 730 B600
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