CEMENT ALL

( pid SG

Nopeasti kovettuva, vahan kutistuva korjauslaasti

KAYTTOKOHTEET

Rapid Set®—tuotesarjan Cement All on moni-
puolinen korjauslaasti sisd- ja ulkokayttoon.
Nopeasti kovettuvana ja kuivuvana se sopii
kohteisiin, jotka tulee nopeasti saada
kayttoon. Erikoissementtiin pohjautuvana se
on lahes kutistumaton, jolloin halkeiluriski on
erittdin pieni.

Cement Allin tyypillisid kayttokohteita ovat
korjaukset, jotka ohuimmillaan ovat lahes 0.
Sitd voidaan kéayttaa myos ohuiden
halkeamien korjaamiseen seka juotoksiin.

OMINAISUUDET

Cement All on nopeasti kovettuva, lahes
kutistumaton korjauslaasti, joka voidaan
levittda yhdessa kerroksessa ”0”-100 mm
paksuisena vaakapinnoilla. Seindpinnoilla
ensimmainen kerros levitetddn maksimissaan
15 mm paksuna ja kattojen alapinnalla
maksimissaan 10 mm paksuna.

Cement All ei vaadi pohjustusta. Riittdd, kun
alusta on ns. mattakostea. CA ei vaadi
jalkihoitoa — pinta on vain pidettava markana
noin tunnin ajan korjauksesta.

Cement All pohjautuu erikoissementtiin, joka
kayttaa kaiken sekoitusveden reaktioonsa,
ndin ei synny kuivumiskutistumia eika siita
johtuvaa halkeilua.

Cement All on sulfaatinkestévaa. Se kestaa
jadtymis-sulamissykleja seka jaddnestoaineita.

Cement All ei sisdlla metalleja eika klorideja.

Cement All pinta on valmis kdyttd 6n tunnin
kuluttua korjaustyosta (olosuhteista riippuen).

TEKNISET TIEDOT

Sitoutuminen: tyostettdvyysaika 15 min.,
lopullinen kovettuminen 30 min.
Lujuudenkehitys: 60 min. >20 MPa; 3h > 30
MPa; 7d > 40 MPa; 28 d > 60 MPa
Taivutusvetolujuus: 28d >11 MPa
Tartuntalujuus: 2,1 MPa
Sulfaatinkestavyys: OK
Jadtymis-/sulatuskesto: OK

Vesitiiveys: OK vdhintddn 16 mmpaksuna

www.piimat.fi

Y-tunnus: 2166749-6

TYOOHJEITA

Alustan tulee olla puhdas ja ehja eika se saa
sisaltad mitdan tartuntaa estavia aineksia

kutenlikaa, polya, 6ljyja tai rasvoja. Alustan
tartuntalujuuden tulee olla vahintaén 1 MPa.

Betonialusta kastellaan huolellisesti maraksi,
tarvittaessa on kastelu toistettava ennen tyén
aloittamista. Pinnassa eikuitenkaan saa olla
lammikoita.

Koska Cement All sitoutuu ja kovettuu
nopeasti, tulee ty6t valmistella huolellisesti ja
varata kaikki tarvikkeet ja materiaalit.

25 kg:n sakilliseen kaytettava vesimaara on
3,0-4,7 litraa. Suurempi vesimaara parantaa
tyoste ttavyyttad mutta heikentdd loppulujuutta.
4,7 litraa / 25 kg on maksimivesimaara, jota ei
saa ylittda. Tarvittaessa notkeampaa massaa
voidaan kayttaa Flow Control lisdainetta.

Laita sekoitusastiaan ensi vesi ja kaada sitten
jauhe samalla sekoittaen. Sekoitusaika on 1-3
minuuttia sekoittimesta riippuen.

Massa levitetddn ja tiivistetadn korjattavalle
alueelle huolellisesti valttden ilman joutumista
massaan. Koska sitoutumisaika on lyhyt, tulee
pinta tiivistaa ja hiertdd mahdollisimman pian.

Massa levitetdan yhdessa kerroksessa "0’ -
100 mm paksuna. Mikali tarvitaan pidempi
tyostettavyysaika, voidaan massaanlisata Set
Control hidastinta. Kylmissa olosuhteissa
voidaan lujuudenkehitysta kiihdyttda Fast
lisdaineella.

JALKIHOITO

Jalkihoidoksi riittdd vesikastelu — MIUTTA
vesikastelu on todella tarkeda. Cement Allin
lujuus kehittyy todella nopeasti ja pinta
kuivuu ja lampenee. Nain ollen kastelua tulee
tehda jatkuvasti ensimmaisen tunnin aikana.

KASITTELYLAMPOTILA

Cement Allia ei saa levittaa jadtyneelle
pinnalle. Alustan ja ilman lampétilan tulee
olla vahintdan +5°C. Yli +20°C lampétila
vahentaa tyostettavyysaikaa, alle +20°C
lampétila hidastaa sitoutumista.

PINNOITTAMINEN

Cement All sitoutuu ja kovettuu nopeasti ja
lisdksi se kayttaa kaiken sekoitusveden
reaktioonsa. Ndin ollen CA-pinta on nopeasti
pinnoitettavissa. Hengittavéat pinnoitteet
voidaan levittaa ja 2 tunnin kuluttua
korjauksesta ja tiivilmmatkin pinnoitteet
korjausta seuraavana tyopaivana.

SUUNNITTELU- JA
TILAUSOHJEITA

Menekki: 2,0 kg/mm/m?
Astiakoko: 25 kg sdkki, 48 sdkkid/lava

MUITA OHJEITA

Varastointi kuivassa, kuten sementti.

Rapid Set®-tuotteiden kayttaminen pienentsa
hiilijalanjalked. Tuotteissa kaytetyn erikois-
sementin valmistaminen synnyttaa n. 30 %
vahemman CO, paastéja kuin perinteisen
Portlandsementin valmistaminen.

VALMISTAJA

KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co.
KG, works Wattenscheid Sertifikaatti: DIN EN
1ISO 9001:2008

MYYNTI JA TOIMITUS
Master Chemicals Oy
020 730 8600
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