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Kuitubetonia kayttaen valutyd helpottuu.

Kuitubetoni on materiaali, jonka kaytté on vuosi vuodelta

lisdéntynyt erityisesti teollisuus-, varasto- ja logistiikkakohteissa.

Kuitujen kayttdminen tuo merkittavia etuja verrattuna verkko- tai
tankoraudoitteiden kayttamiseen. Edut nakyvat rakentamisvaiheessa
lyhyempéna rakennusaikana sek& helpompana ja nopeampana valutyona
ja tata kautta kokonaistaloudellisesti edullisempana ratkaisuna.

Loppukayttajalle etuina kustannussaastdjen lisaksi ovat nopeammin
kayttoonotettava rakennus seka saumattoman ratkaisun tuomat edut.
Kuitubetoniratkaisut voidaan jakaa kolmeen paaryhmaan: saumatut ja
saumattomat maanvaraiset laatat seka paalulaatat. Liséksi pintabetoneita
toteutetaan kuitubetoniratkaisulla

Sahasaumatuissa ratkaisuissa kuitubetonin paatehtavana on
kuormitusten kantaminen, silla mahdollisten kutistumien on tarkoitus
keskittya sahasaumoihin, joiden tulee aueta betonin kutistuessa.
Kuitumaaran tulee olla sellainen, etta silla hallitaan kutistumat
sahasaumojen valisella alueella.

Saumattomissa ratkaisuissa kuitubetoni hoitaa kuormitusten lisaksi
my0s halkeilun hallintaa. Liikuntasaumavali on merkittéavasti pidempi
kuin sahasaumavali ja talléin myods kuiduilta edellytetddn enemman
tehokkuutta kutistumahalkeilun hallinnassa. Toisaalta saumattomilla
ratkaisuilla voidaan samalla laattapaksuudella kantaa kolmanneksen
suurempia kuormia.

Paalulaatat ovat kantavia rakenteita ja niiden toteuttaminen
kuitubetonilla edellyttaa tehokkaita kuituja seka myds tarkempaa
mitoitusta.

Kuituvalmistaja laatii Eurokoodin mukaiset, hyvin dokumentoidut
mitoitukset, jotka sisaltyvat kuitutoimituksen hintaan.

Kayttomaarat*

Vertex 150-12

Mikropolymeerikuitu plastisen halkeilun hallintaan

0,9 kg/m3

MEALE B ja pintabetoneihin

Makropolymeerikuitu sahasaumattuhin lattioihin

2,25 kg/m3

Sahasaumattuihin lattioihin ja pintabetoneihin

vah. 7,5 kg/m3

Apex 60 teraskuitu
Maanvaraisiin lattioihin

30...40 kg/m3

Apex 65 teraskuitu Kuitubetonipaalulaatat

45 kg/m 3

*kayttomaarat tarkistetaan dokumentoidun mitoituksen mukaan



SAUMARAUDOITTEET

Saumaraudoitteilla on kolme paatehtavaa. Ne jakavat lattian Vaarnan valinta on tarkeaa erityisesti raskaissa kuormituksissa.
valualueisiin, niiden teraslistat suojaavat sauman reunoja Vaihtoehtoja on nelja:

mekaanisilta rasituksilta ja niiden vaarnalevyt siirtdvat kuormat . . . .

sauman yli. Lattian mitoituksen kannalta viimeisin kohta on * imantin muotoinen DDGvaarna kevyeen kuormitukseen
tarkein. Kun vaarnalevyt ovat oikein suunnitellut ja riittavan ja pysakaintihallien BetaJoint-saumaraudoitteisiin

vahvat, kestavit ne sauman reunalle tulevan kuormituksen ja * suorakulmion muotoiset TD6 TD8jaTD10levyvaarnat

laatan reunakuorma voidaan mitoituksessa jattaa huomioimatta. — mita paksumpi vaamna, sité parempi kuormasiirtokyky

Nain laattaa voidaan usein ohentaa tai se saadaan kestamaan

— raskaille kuormille laadimme kuormansiirtolaskelman

korkeampia kuormituksia. Merkittavaéa tama on erityisesti
saumattomia kuitubetonilattioita suunniteltaessa.

Valualueen koko maaraytyy lattian mitoituksen pohjalta ja joskus

myds tyokunnan ja betonitehtaan kapasiteetista riippuen. Master
Chemicals:n edustamat Permabanin saumaraudoitteet ovat
tehokkaita ja toimivat hyvin sauman auetessa jopa 40 mm.

Saumaraudoitteen teraslistan osalta valikoimassamme on

nelja eri tyyppia.

 AlphaJoint - suora, erittéain vahva 40x10 mm teraslista
erityisesti raskaan teollisuuden kohteisiin

¢ AlphaJoint CSS- suora, C-teraslista 40x10 mm

ruostumattomasta teraksesta korkeaa hygieniaa ja

ruostumattomuutta vaativiin kohteisiin

Eclipse ja Betajoint - muottilevysta muotoiltu, jatkuvan

kiinnityksen galvanoitu teréslista kevyeen ja

keskiraskaaseen teollisuuteen seka

kumipyoraliikenteeseen

* Wave - leved teraslista, jonka reuna ja saumakohta ovat
muotoiltuja mahdollistamaan jouhevan liikenteen
sauman yli ilman tarinaa.

TAULUKKO PAATUOTTEISTA* MASTER CHEMICALS SAUMARAUDOITEVALIKOIMASSA

Kayttokohteet

AlphaJoint

Saumaraudoite saadettavalla muottilevylla kovaan kulutukseen 150...200 mm, 200...250 mm ja
250...300 mm paksuille laatoille paksuille laatoille

AlphaJoint Classic

Saumaraudoite kovaan kulutukseen, kiintea muottilevy alle 150 tai yli 300 mm paksuihin laattoihin

Tehokas, galvanoitu saumaraudoite kumipydraliikenteeseen esim. parkkihalleihin, tyypilliset

BetaJoint laattapaksuudet 100 ja 120 mm
. Tehokas, galvanoitu saumaraudoite teollisuus-, varasto- ja terminaalikohteisiin, tyypilliset laattapaksuudet
Eclipse
130...180 mm
Wave Muotoiltu saumaraudoite trukkien ajolinjoille tai muille alueille, joissa halutaan valttaa suoria iskuja sauman

reunaan, saatavana saadettavalla tai kiintedlla muottilevylla

*Permabanin valikoimassa on lukuisia muitakin saumaraudoitetyyppeja, joita tarjoamme projekteittain ja avustamme

saumaraudoitteen valinnassa



KOVABETONIT

KOVABETONG®N tuote, jolla toteutetaan ohut, yleensa 10-30
mm paksu, pintaus parantamaan lattian kulutuskestavyytta ja
tiiveytta seka lisdamaan lattian kestoikaa.

Neodur-kovabetoni on sakkituote (joko pien- tai suursakki), joka sisaltaa
sideaineen ja kovaan kulutukseen tarkoitetun runkoaineen. Tuottees-

ta riippuen reseptissa voi olla myds muita, tuotteen laatua parantavia
ainesosia — esimerkiksi mikropolymeerikuitua, joka parantaa tuotteen
tyOstettavyytta ja véhentad ns. hamahakkihalkeilun riskig, tai polymeere-
j4, jotka tiivistavat pintaa ja vahentavat tartuntalaastin tarvetta.

Kovabetonipintaus vahintdan 10 mm paksuisena on saksalaisten ohjei-
den mukaan vesitiivis (ei vesieriste) seka tiivis nesteiden, jadnsulatus-
aineiden ym. tunkeutumiselle alusbetoniin.

Kovabetonijauhe sekoitetaan veteen tuote-esitteissa mainitussa suh-
teessa ja levitetdén joko tuoreen tai kovettuneen betonin pintaan. Massa
levitetdan suunniteltuun paksuteen ja pinta viimeistellaan seka jalkihoi-
detaan.

Tuoretta-tuoreelle  menetelméssa kovabetoni levitetdén alusbetonin
pintaan siina vaiheessa, kun pintaan vield jaa jalanjalki siina kaveltdessa
eli pinta on kostea mutta kestévéKovettuneelle betonille levitettdessa
tulee pinnalle ennen kovabetonia levittaa tartuntalaasti tuote-esitteen
ohjeiden mukaisesti (kaikissa tuotteissa sita ei vaadita). Kovettuneelle
betonille levitettdessa suosittelemme vahintédn 12 mm, mieluummin 15
mm kerrospaksuutta. Tartuntalaastia kaytettaessa tulee pitda huoli, ettei
se paase kuivumaan ennen kovabetonin levittamista.

Kovabetoni voidaan levittdéd pumppaamalla tai tasosekoittimella se-
koittaen ja karrylla valukohteeseen siirtden. Pumppauskohteisiin tuote
tilataan usein 1000 kg suursékeissa, karryvaluissa sakkikoko on 25 kg.

Kovabetonityypin valinnassa on useita eri kriteereja

 Kulutuskestévyysvaatimus kohteen rasitusten pohjalta
on tarkein valintakriteeri lopputuloksen kannalta.

» Kovettumisnopeus on toinen tarkea valintakriteeri, joka
on usein merkittava tekija korjausrakentamisessa, jolloin
lattia tulee saada uudelleen kaytt66n mahdollisimman
nopeasti

« Tyotekniikan kannalta valintakriteereité ovat levitystapa
(suursakki vai normaali sakki) seka kovettuneelle
betonille levitettdessé tartuntalaastin tarve

Kovabetonityyppi Tiedot

. Normaalisti kovettuva kovabetoni, Béhme
mgggﬂ: e f05 Ja AL,5...AB, vaatii tartuntalaastin kayttamista
tai tuoretta-tuoreelle levitysta

Polymeereja sisaltava, normaalisti kovettuva
Neodur HEG5 Plus kovabetoni, Bbhme A3...A6, ei vaadi
tartuntalaastia

Nopeasti kovettuva kovabetoni, Béhme A1,5...

Neodur HE60 Rapid A6, vaatii tartuntalaastin kayttamista




KUIVASIROTTEET

KUIVASIROT®N tuoreen betonivalun paalle levitettava tarpeen kohteessa, jossa kulutuskestavyys on tarkea betonilattian
materiaali, joka parantaa betonilattian kulutuskestavyytta ominaisuus (esim. pysakointihallit).

Neodur-kuivasirote on sakkituote, joka sisaltaa sideaineen ja Kuivasirotetyyppi valitaan kohteen kulutuskestavyys- _
kovaan kulutukseen tarkoitetun runkoaineen. Tuotteesta riippuen vaatimusten pohjalta . Alla olevassa taulukossa on annettu yleisoh-
reseptissa voi olla myos muita, tuotteen laatua parantavia aines- je Neodur-kuivasirotteen valintaan.

osia — esimerkiksi mikropolymeerikuitua, joka parantaa tuotteen
tyOstettavyytta ja vahentdd hamahakkihalkeilun riskia.

Sirote levitetaan tuoreen betonimassan pintaan ja se ottaa semen-
tin sitoutumiseen tarvittavan veden alusbetonista muodostaen
hiertojen yhteydessa alusbetonin kanssa monoliittisen rakenteen,
jonka kovaa kulutusta kestavéa pinta on muutaman mm paksuinen.

Kuivasirote voidaan levittda usealla eri tavalla — kurottajalla
suoraan tuoreen massan pintaan heti massan levittamisen jalkeen,
kelkalla tai kolalla pinnalle siina vaiheessa, kun pintaan jaa viela ja-
lanjalki sille astuttaessa. Kahdella jalkimmaisella tavalla levitettyna
vélihoitoaineen kayttotarve korostuu.

Sirote tulee levittaa pinnalle mahdollisimman tasaisena kerroksena.
Mikali kaytettava maara on yli 5 kg/m2, suositellaan sirote levitet-
tavaksi vahintdan kahdessa kerroksessa ja hierrettavaksi kerrosten
valissa.

Alusbetonin suositeltava lujuusluokka on C25/30, ellei lattian
rakenteellinen mitoitus edellytd korkeampaa lujuusluokkaa. Kor-
keampia lujuusluokkia kaytettdessa on betonireseptissa huomioi-
tava, ettd kaytettdessa sirotetta 5 kg/m2 tulisi alusbetonissa olla
vahintaan 1 I/m2 ylimaaraista vetta sirotteen siséltdaman sementin
sitoutumista varten.

Kuivasirotelattioissa ei suositella huokostettujen betonien (XF1-
XF4) kayttamista, koska risking, erityisesti kylmemmissa olosuhteis-
sa, voi olla ilman tiivistyminen nopeammin kovettuvan sirotepinnan
ja alusbetonin valiin.

Tama voi mybhemmin aiheuttaa sirotepinnan laminoitumista irti
alueellisesti. Yleisesti kannattaakin miettia, onko huokostaminen

Bohme Huomioita

HE2 A8 Perussirote kevyemmin kulutetuille lattioille, 3-5 kg/m 2
HE3 PP A5 Kuituja siséltéva sirote kovempaan kulutukseen, 3-6 kg/rh— yleisimmin kaytetty Neodur-sirote
HE3 SVS3 A3 Erittain kovia runkoaineksia sisaltéava sirote vaativiin kohteisiin, 3—6 kg/rh

Metallisia runkoaineksia sisaltava sirote kohteisiin, joissa lattiaan kohdistuu kovaa isku-, laahaus- tai

RIS 2 = vastaavaa rasitusta, 6—8 kg/ni

HE3 SVS1,5 Al,5 Erittéin kovia runkoaineksia sisaltava sirote kaikkein vaativimpiin kohteisiin, 3—6 kg/th




PINNOITTEET

Teollisuuslattioiden pinnoitevalinta on vaativa tehtava. Valintaan
vaikuttaa lukuisia eri tekijoita, kuten lattiaan kohdistuva kulutus,
kemikaalirasitus, vaatimus korkeaan hygieniaan tai hyvaa sisail-
maan, sahkdnjohtavuusvaatimukset seké pinnoituksen toteutuk-
seen, yllapitoon, huoltoon ja elinkaareen asetettavat vaatimukset.
Kaikkien naiden tekijoéiden yhdistaminen valintavaiheessa vaatii
kokemusta ja osaamista sekéa tuotetuntemusta. Talla sivulla on muu-
tamia esimerkkeja ja mielellamme tulemme mukaan jo projektin
alkuvaiheessa auttamaan pinnoitevalinnoissa ja tydselostuksen
laatimisessa.

ESD-LATTIAT

ESD-lattiaratkaisuja tarvitaan kohteissa, joissa on hallittava séh-
kdstaattisen purkauksen riskeja. Staattinen séhkd voi purkautua,
kun ihminen tai esine koskee johtavaa pintaa. Tamé& voi aiheut-
taa hairioita tai vaurioita elektroniikkaan ja herkkien laitteiden
toimintaan. Tallaisia kohteita on mm. sairaaloissa, laboratorioissa,
elektroniikka- ja autoteollisuudessa seka laaketeollisuudessa ja
tuotantohalleissa.

Conifloor IES ESD (N)-jarjestelméatéyttdéd EPA:nvaatimukset

seka staattisten ettéd mekaanisten ominaisuuksien osalta. Pinta

on hygieeninen ja jarjestelmélla onM1-hyvaksynté . Saumaton
jarjestelma on helppo pitda puhtaana ja silla on myos hyva liukastu-
misvastus.

KORKEAT HYGIENIAVAATIMUKSET

Korkeita hygieniavaatimuksia asetetaan erityisesti elintarvike- ja
juomateollisuuden lattioille, mm. Meijerit, kalateollisuus, lihateol-
lisuus, siipikarjateollisuus, seka suurkeittiot ja muut marét kaytto-
tilat. Paitsi kulutuskestavyytta, edellytetaéan lattiapinnalta hyvaa
liukastumisvastusta, saumatonta ja hygieenista pintaa, kestavyytta
lampdéshokkeja ja kemikaaleja vastaan.

Viacrete MF-jarjestelmén tuotteet tayttavat edella mainittujen
lisdksi HACCP ja GMP vaatimukset ja ovaglintarvike- ja M1-hy-
vaksyttyja. Pinnat on helppo puhdistaa ja yllapitaa vaikka hoyry-
pesulla.
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KESKIRASKAAN KULUTUKSEN TEOLLISUUSLATTIAT

Keskiraskaassa kulutuksessa lattiapinnoitteen ei tarvitse olla niin
paksu kuin kovan kulutuksen lattioissa. Pinnoitteelle asetetaan
kuitenkin muita ominaisuuksia, kuten saumattomuus, hyva kemial-
linen kestavyys, pinnan karheusaste kohteen vaatimusten pohjalta,
soveltuvuus maanvaraisille betonialustoille.

Viasol Protective on taloudellinen pinnoitusjarjestelma kevyesta
keskiraskaaseen teollisuuteen, teknisiin tiloihin ja erilaisiin kellari-
tiloihin.

b

UUTUUSTUOTTEET

Master Chemicalsin tuotevalikoimaan on tullut kaksi uutuustuotet-
ta, jotka ovat ainutlaatuisia markkinoilla.

« Padosin kierratysmateriaaleista valmistettu EcoSil-pinnoite .
Tuotteen hiilijalanjalki on jopa 90 % pienempi kuin perinteisilla
lattiapinnoitteilla. Tuotteen muita ominaisuuksia ovat mm. erin
omainen kulutus- ja kemikaalinkestavyys, lammdnkesto jopa 700
astetta, vesihOyrya lapaiseva Al-paloluokan pinnoite

« Yksikomponenttinen, nopeasti kuivuva hybridipinnoite Concrete
Coat Sbeka sisé- etta ulkotiloihin. Tuotteen ominaisuuksia ovat
mm. helppo levitettavyys myoés alhaisissa lampétiloissa, voidaan
pinnoittaa tai kiillottaa, kestéa lampoa ja liekkeja, vesihdyrya
lapaiseva eika ole herkka alustan kosteudelle.

Edella mainittujen esimerkkien liséksi Master Chemicalsin vali-
koimista I8ytyy useita muita akryyli-, epoksi- tai polyuretaanijar-
jestelmid, joista on helppo valita juuri kohteeseen sopiva yhdessa
kokeneiden teknisten asiantuntijoidemme kanssa.




SUOJAKASITTELYT

Betonilattia — oli sitten kyse perusbetonista, kuivasirotelattiasta,
kovabetonilattiasta tai arkkitehtonisesta betonilattiasta, on suosi-
teltavaa suojakasitella. Nain vahennetaan nesteiden ja lian tunkeu-
tumista lattiaan. Tarkeaa tama on teollisuudessa, jossa lattialle voi
ajautua 0ljyja, rasvoja tai kemikaaleja, mutta erillinen pinnoite ei ole
suositeltavaa esim. kulutuskestavyys- tai paloluokkavaatimuksista
johtuen.

Suojakasittely voidaan jakaa kahteen osaan — betonipinnan lujit-
taminen ja tiivistaminen eli ns. Hard-kasittely seké betonipinnan
suojaaminen eli ns. Seal-kasittely.

Hard-kasittelyssa lattiaa lujitetaan ja tiivistetaén likaa ja nesteita
vastaan levittamalla sille materiaalia, joka reagoi betonissa olevien
ainesosien kanssa, muttei muodosta pintaan erillista kalvoa. Yleisin
tapa on silikaattikasittely. Tama kasittely on usein riittava, mikali
lattialle ei ajaudu sité rasittavia oljyja tai kemikaaleja.

Seal-kasittelyssa lattian pintaan levitetdén ohut kalvo materiaalia,
joka suojaa pintaa paremmin erilaisia nesteita vastaan ja helpottaa
merkittavasti puhtaanapitoa. Kaytettava materiaali riippuu koh-
teesta ja lattialle ajautuvasta nesteesta. Seal-kasittelya kaytetaan
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ankarammissa rasituksissa ja myds suojaamassa arkkitehtonisia
lattioita lialta ja ulkonéakoa pilaavalta materiaalilta.

Hybridi-kéasittelyssa kaytettavat tuotteet sisaltavat seka lujittavia
ettd suojaavia ainesosia, jolloin molemmat kasittelyt toteutuvat
yhdella tuotteella.

Erillinen ryhma suojakasittelytuotteita ovat variaineet. Variaineet
eivét ole erillisia pinnoitteita, vaan pintaan tunkeutuvia tuotteita,
jotka varjaavat betonilattian sideaineen. Nain pinta on edelleen
betonilattia, mutta niilla saadaan betonilattiasta arkkitehtonisesti
nayttavampi ja tasavarisempi.

Master Chemicalsilla on kaksi tuotesarjaa betonilattioiden suoja-
kasittelyyn - saksalainen Obtego ja belgialainen Convergent. Tuo-
tesarjat ovat hieman erilaisia toisiaan tdydentéen ja antavat Master
Chemicalsille erinomaisen mahdollisuuden tarjota oikean tuotteet
juuri asiakkaan tarpeiden pohjalta.

Molemmissa tuotesarjoissa on useita muitakin tuotteita ja myos
pesuaineet suojakasittelyn pitkan kayttdian varmistamiseksi.
Kysy liséd Master Chemicalsin neuvonnasta.

Obtego sarjan paatuotteet (sarjaan kuuluu myos muita tuotteita, joidene valinnassa avustamme projekteittain)

Obtego-tuotteet

Hard g_b3tego Kalium-litiumsilikaatti pinnan lujittamiseen ja tiivistdamiseen kaikissa betonilattiakohteissa - M1-hyvaksytty

Seal Obtego Silaani-siloksaani polymeeri betonilattioiden suojaamiseen erityisesti arkkitehtonisissa kohteissa - M1-
R-50 hyvaksytty

Seal Obtego Lujittavia ja suojaavia ainesosia siséltava hybridilitiumsilikaatti, pysakaéintihalleihin, varastoihin ja
R-400 teollisuuteen - M1-hyvaksytty

Hvbridi Obtego Lujittavia ja suojaavia ainesosia sisaltava hybridilitiumsilikaatti, pysakdintihalleihin, varastoihin ja

y R-30 teollisuuteen - M1-hyvaksytty 2
Variaine g;)gcrete Betonilattioiden varjaédmiseen, lapikuultava vériaine

Convergent-
tuotteet

Pentra Sil " . - - . e L I .
Hard 244+ Litiumsilikaatti pinnan lujittamiseen ja tiivistdmiseen kaikissa betonilattiakohteissa
Seal Eﬁ]r:;ﬁ Suoja-aine nestetiiviiden pintojen toteuttamiseen

Pentra
Variaine Color Betonilattioiden varjaamiseen, peittava variaine

Hard




MASTER CHEMICALS OY

Tassa esitteessa on esitetty Master Chemicals Oy:n paatuotteet betonilattioiden toteuttamiseen teollisuuskohteissa.
Kussakin tuoteryhméassa on useita muitakin tuotteita betonilattioiden toteuttamiseen erityyppisissa kohteissa.
Lisaksi valikoimassa on useita muita tuoteryhmia teollisuuskohteisiin.

 Tekniset Flexcrete-korjauslaastit, jotka tayttavat tiukimmatkin rasitusluokkavaatimukset

« Erikoissementtiin pohjautuvat, nopeasti kovettuvat, kaytannodssa kutistumattomat RapidSet-korjauslaastit
- kohteet voidaan ottaa kayttdon jopa tunnin kuluttua korjaamisesta

« Pitkaikaiset, tehokkaat Biodex-siséseindmaalit korkeaa hygieniaa vaativiin kohteisiin

« Krystaline-tuotteet vesitiiviseen rakentamiseen perustus- ja kellaritiloissa seka erityyppisissa altaissa
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TURKKA SUOMI JUSSI TALONEN MARTTI MATSINEN JUSSI HEINONEN
Myyntipaallikko, Tuotepaallikko, Senior Advisor, Toimitusjohtaja
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